
PRODUCTO

FICHAS TÉCNICAS
2020

GUARDACAMILLAS PASAMANOS

DIMENSIONES 15 cm x 4 m largo

USOS

COLOR

CARACTERÍSTICAS
Compuesto de PVC con protector UV alto impacto para exterioes estabilizado con estaño.

Áreas clinicas y pasillos

VENTAJAS

INSTALACIÓN La instalación la debe realizar un técnico especializa-
do de VINISOL

Versátiles
Resistencia a la humedad
Durabilidad y resistencia impacto
lavables y 100 % recicables
Aislante  Acústico
Lavable 
Antibacteriales
Bajo peso
Fácil reparación
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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

   PRUEBA ESPECIFICACIÓN RESULTADO 
 
RESISTENCIA AL IMPACTO 

 40.0-45.0 J/m, Julios / Metro, NTC 
369 43.0 

 
RESISTENCIA A LA TENSIÓN 

40.0-45.0 Mpa, Mega pascales, NTC 
369 44.8 

 
MINIMA TEMPERATURA DE 
FLEXION BAJO CARGA 

1.82 Mpa, 50°C-60°C,  
64°C 

NTC 369 

EXTRACCIÓN (PERDIDA DE 
PESO) 

Después de lavado con agua y 
secado 70°C, 4 hr en: H2S04, 30 
díasde inmersión, 60°C 5%-15% 

5% 

RESISTENCIA AL FRIO 
 -20°C 10 hrs No pierde 

elasticidad 
RESISTENCIA A LOS 
HONGOS 
 

Medio de cultivo, 48h No presenta hongos 

RESISTENCIA A LA LLAMA Duración de la persistencia de la 
llama bajo las condiciones de 
ensayo. 

IGNIFUGO 


