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VINISOL

Disenos actuales con la calidad de siempre
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VINISOL S.A.S

Bodega 3A Parque Industrial Santa Lucia
KM 3.3 Via Funza-Siberia

Tel. (57) (1) 7 462888 - Fax: (57) (1) 7 550071
servicioalcliente@vinisol.com.co

Punto de venta:

Av. Caracas #63 - 71 Bogota - Colombia
puntob4@vinisol.com.co

Tel: (571) 702 8361
WWW.VINISOL.COM.CO
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TERRAZO

ALMENDRA MANDARINA ARANDANO

PIMIENTO

’a ® Los pisos suministrados por
p I t d VINISOL S.A.S son un sistema que

O I I Ca e comprende el piso mismo, la instalacién y su
mantenimiento, por lo cual, la garantia de producto esta
condicionada a que se haya cumplido con los protocolos de

V 4
r t a instalacién y mantenimiento, los cuales estan publicados en la pagina
ga a n I web (www.vinisol.com.co) y en el empaque del piso.
VINISOL S.A.S Garantiza la calidad de sus productos cubriendo Unica y
exclusivamente los defectos de fabricacion siempre y cuando VINISOL S.A.S
pueda comprobar que se haya cumplido con los protocolos de instalacion y
mantenimiento del mismo. Cualquier alteracion de la calidad original de los
productos, por factores ajenos a su proceso de manufactura, tales como
manipulacion, transporte, almacenaje, conservacion, instalacion o usos

inadecuados (consultar fichas técnicas) queda expresamente
excluida de los alcances de la presente garantia.

PARA PROTOCOLOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO CONSULTA NUESTRA PAGINA WE

Confirmar la disponibilidad de espesores y existencias en bodega: Tel. (57) (1) 7 462888 - servicioalcliente@vinisol.com.co

1.6mm Residencial/Caja 6.30 m2 2.0mm Comercial /Caja 5.04 m2 3.0mm T. Pesado/Caja 3.33 m2
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PARA PROTOCOLOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO CONSULTA NUESTRA PAGINA WEB




CEREZO GUAYACAN FRESNO

Los pisos suministrados por VINISOL S.A.S son

un sistema que comprende el piso mismo, la insta-

lacion y su mantenimiento, por lo cual, la garantia de
producto esta condicionada a que se haya cumplido con los
protocolos de instalacion y mantenimiento, los cuales estan publica-
dos en la pagina web (www.vinisol.com.co) y en el empaque del piso.

VINISOL S.A.S Garantiza la calidad de sus productos cubriendo tnica
y exclusivamente los defectos de fabricacion siempre y cuando
VINISOL S.A.S pueda comprobar que se haya cumplido con los

protocolos de instalacion y mantenimiento del mismo. Cualquier
alteracion de la calidad original de los productos, por factores ajenos
a su proceso de manufactura, tales como manipulacién, transporte,
almacenaje, conservacion, instalacién o usos inadecuados

(consultar fichas técnicas) queda expresamente excluida

de los alcances de la presente garantia.

VENTAJAS

5 a 8 anos de garantia

Rapida instalacion

Resistentes al impacto

Reducen ruidos

Antideslizantes

Aislantes térmicos
Autoextinguibles

Poco espacio de almacenamiento
Livianos, facil manipulacion
Disminuyen la carga extructural

Confirmar la disponibilidad
de espesores y existencias en bodega:

Tel. (57) (1) 7 462888
servicioalcliente@vinisol.com.co

1.6mm Residencial/Caja 6.30 m2
2.0mm Comercial /Caja 5.04 m2
3.0mm T. Pesado/Caja 3.33 m2

ALICANTE

MARMOL

CARRARA BEIGE SIROCO

DANUBIO

PARA PROTOCOLOS DE INSTALACION, MANTENIMIENTO Y SERVICIO TECNICO CONSULTA NUESTRA PAGINA WEB
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PIEDRA LUNA ZAFIRA

FRESNO

Caracteristicas

PESO/
MATERIAL KILOS x m Empaqu-e M2/
N Caja
caja

GLACIAL

Para una larga vida de
los pisos VINISOL

- Utilice los productos complementarios de aseo VINISOL para el
correcto mantenimiento de los pisos.

-Nunca utilice kerosene, gasolina, vasol o thinner para su limpieza.
TOPACIO

- Coloque tapetes atrapamugre que no sean de caucho.

-Aplique de 3 a 4 capas de sellador Autobrillante o cera polimérica
VINISOL dejando secar de 15 a 20 minutos entre capa y capa.

- Evite dejar aguas estancadas sobre el piso.

-Aplicar productos de mantenimiento diario como Limpiadores
Multiusos Vinisol o Sellador Autobrillante Vinisol.

-Recoja todo tipo de derrames, utilice tapetes atrapa-mugres
en las entradas.

-NO USAR SOLVENTES

-Barrer y limpiar el piso con paino himedo, sin inundar y esperar
a que se seque.

- Para evitar rayones al desplazar los muebles, cubra con fieltros
la base de la misma.




Para lograr buena instalacion la superficie debe estar libre

RecomendaCioneS de humedad, y si es una primera placa, impermeabilice
° . » con POLISEC VINISOL.
de instalacion

Termine muy bien la placa. Utilice una mezcla de
1a 3 partes iguales.

Afine el mortero con una llana de madera. Cuando haya
perdido el brillo del agua y este duro el mortero, afine con una
llana metalica sin esmaltar.

Revise la placa, si no esta pareja y debe resanar, hagalo con MAS-
TICO VINISOL siguiendo las instrucciones que vienen en el
empaque.

Prueba Ia resistencia de la placa haciendo una cruz con una
puntilla. Si el punto de corte se levanta, es que la placa esta atn
blanda o arenosa. Una vez seca barra la placa déjela libre de todo.

Aplique ADHESIVO N° 10 VINISOL en el segundo
cuadrante de las paredes hacia el centro, con una llana metdlica
dentada.

Herramienta necesaria
. Llana dentada 1/16” 1/8” para exparcir el pegante /

Bisturi 0 navaja para cortar las baldosas

Adhesivo VINISOL N°10

oo o

Tiza, pita y cinta métrica para sefalar los ejes de instalacion.

Para tener en cuetna
al momento de instalar

Revise la cantidad de material, colores y nimeros de lote, antes de la
instalacion, ya que de un lote a otro el color puede variar.

Evite instalar en placas sin la resistencia adecuada. El mortero
o la placa de concreto requiere una resistencia minima de 2.500Ib.
por pulgada2 sin ondulaciones.

Coloque exclusivamente en interiores.
Instale cuando otros contratistas hayan terminado sus labores.

Proteja con papel o carton los pisos ya instalados.

pisos
VEINISOL -
Disefos actuales con la calidad de siempre @ /anos

No instale sobre otros pisos sin consultar previamente las
recomendaciones de instalacion en www.vinisol.com.co

Compruebe que la base esté completamente lisa, seca, firme, sin

Confirmar la disponibilidad
perforaciones, libre de polvo, grasa, aceite o materiales extranos.

de espesores y existencias en bodega:
Tel. (57) (1) 7 462888 -

Haga pruebas de humedad.
servicioalcliente@vinisol.com.co

Use Adhesivo N°10 VINISOL aplicando con llana dentada y en sus

superficies no superiores a 20 m2.

1.6mm Residencial/Caja 6.30 m2
2.0mm Comercial/Caja 5.04 m2
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Almacene en lugares secos a temperatura minima de 21°C,
3.0mm T. Pesado/Caja 3.33 m2 24 horas antes de instalar.



